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Преимущества:

 � Охладитель Интенсивное воздушное охлаж-
дение рабочей жидкости в радиаторе, за счет 
вентилятора увеличенного диаметра.

 � Индикатор уровня с термометром Визуаль-
ный контроль за уровнем и температурой ги-
дравлической жидкости в баке.

 � Рукоятка Стальная складная рукоятка, уста-
новленная на раме, для удобного передвиже-
ния гидростанции.

 � Фильтр Масляный фильтр с тонкостью филь-
трации 25 мкм, увеличивающий срок службы 
насоса и гидроинструмента.

 � Виброзащищенный манометр Визуальный 
контроль за давлением в гидравлической си-
стеме.

 � Бак гидравлический Резервуар для гидрав-
лической жидкости увеличенного рабочего 
объема до 15 л.

 � Счетчик моточасов Визуальный учет отрабо-
танного времени гидростанции.

 � Колеса на раме  Для удобного перемещения 
гидростанции в любой местности.

НЭР30

На фото: НЭР30А2.

Станция гидравлическая предназначена для создания давления и подачи гидравлической жидкости в ги-
дроинструмент.

Компактная и прочная конструкция в стальной раме, удобный доступ ко всем органам гидростанции. Коле-
са установленные на раме для удобного перемещения гидростанции в любой местности. Станции предна-
значены для подключения одного гидравлического инструмента.

С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

7,5 кВт Мощность двигателя

140 бар Рабочее давление

20-30 л/мин Подача насоса
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Модель НЭР30А1 НЭР30А2

Двигатель 7,5 кВт, 3х380 В, 50 Гц 7,5 кВт, 3х380 В, 50 Гц

Пускатель Пусковая электрокоробка Пусковая электрокоробка

Комплектация Охладитель, термометр Охладитель, манометр, термо-
метр, счетчик моточасов

Длина 870 мм 870 мм

Ширина 800 мм 800 мм

Высота 700 мм 700 мм

Масса (без масла) 115 кг 115 кг

Технические характеристики:

Регулируемый гидравлический поток 20-30 л/мин

Управление гидравлическим потоком Ручное

Рабочее давление 140 бар

Максимальное давление 160 бар

Емкость гидравлического бака 7 л

НЭР30

Параметры:

 � НЭР30А1 Станция гидравлическая 30 л/мин, 140 bar, 7,5 кВт, 3х380 В.

 � НЭР30А2 Станция гидравлическая 30 л/мин, 140 bar, 7,5 кВт, 3х380 В.

Стандартная комплектация:




